Parker Divisao Seals Brasil

Vedante Semi-Secativo - SS404

Junta elastica a base de borracha
sintética que se aplica direto e
facilmente sobre as superficies.

Produto:

Produto formulado a base de borracha sintética que cura em
temperatura ambiente pela evaporacao de solventes. Forma-se
uma pasta flexivel facilmente aplicavel em superficies como
flanges, bombas d'agua, roscas, caixas de cambio, valvulas,
termostatos, mandmetros, semi-eixos e carteres, entre outros.
De facil remogdo e promove perfeita vedagédo. Resistente a
agua, o6leo, combustiveis, lubrificantes, gases e liquidos em
geral. Nao oxida metais.

Aplicacgao:

® Limpeza das pecas - Eliminar completamente a oleosidade e
outros agentes contaminantes das pegas como ferrugem,
agentes desmoldantes, particulas sélidas, etc.

® O produto pode ser aplicado diretamente do frasco original.

® Durante a aplicagao é recomendavel que o produto recubra
toda a area para evitar falhas de adesao e vedagao.

® Aplicar o vedante em uma ou ambas as superficies, deixando-
as separadas por 3 minutos antes da unido. Apds unir, aguarde
acurainicial.

® Manter o frasco sempre fechado para melhor preservagéao do
produto no decorrer do uso.

Cura:

® Asecagem inicial ocorre em 10 minutos por evaporagao dos
solventes, podendo este tempo variar de acordo com o
material onde o produto foi aplicado, ventilagéo, temperatura e
umidade do ambiente.

Efeito sobre plastico:

Contém solventes agressivos a alguns tipos de plasticos. E
recomendavel a realizagao de testes preliminares antes da
aplicagao, principalmente quando se tratar de policarbonato,
ABS, acrilico e poliestireno.

Armazenagem:

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e
arejado, ao abrigo do calor, luz solar direta e longe de qualquer
fonte deignicao.
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Seguranga:

® Ao manuseair, utilize EPI's como 6culos de protegéo e luvas
e evite o contato com a pele.

® Se houverrespingos nos olhos, lave-os em agua corrente ,
caso ocorrairritagdo, procure imediatamente um médico.

® Se houver contato com a pele, remova o excesso com
papel ou tecido, e lave com agua corrente e sabao neutro.
Se houver manifestagao de vermelhiddo ouirritagdo da
pele procure um médico.

® Para trabalhos prolongados, utilize em area ventilada e
evite ainalagédo dos solventes.

® Quando a embalagem estiver aberta ou fechada, deve
permanecer longe de faiscas, fontes de calor, em local
arejado, fresco e ao abrigo de luz solar direta. Nao fume
durante a aplicagéo do produto.

® Em caso de derramamento sobre a vestimenta, esta deve
ser trocada para evitar que o contato prolongado cause
hipersensibilidade a pele.

® Produto industrial. Mantenha fora do alcance das criangas
e animais.

Propriedades:

Itens Valor/Unidade
Viscosidade a 25 °C 40000 Cps
Densidade 1,15 +/- 0,05 g/cm?
Teor de solidos 45 +/-5%
Tempo de cura inicial > 10 min.
Tempo de cura total 24 horas
Resisténcia a temperatura -50 a 150 °C
Validade na embalagem original 12 meses

m Seals

Mais idéias, Mais solu¢bes
Certificagdo ISO/TS 16949:2002

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda
Rodovia Anhanguera Km 25,3 - Perus
CEP. 05276-977 - S&o Paulo - SP
www.parker.com.br/seals



	Página 1

